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KLEINE LAUFROLLEN OHNE BOLZEN 

FP 3.5
Vollnadelige Laufrollen
mit einem Außendurchmesser von 10 bis 15 mm
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mmFP, FPL

10 3 10 3 8.7 8 8.5 0.2 0.15 130

11 3 11 4) 3 8.7 8 8.5 0.2 0.15 130

12 4 12 4 9.7 9 9.9 0.2 0.15 130

13 4 13 4) 4 9.7 9 9.9 0.2 0.15 130

14 4 14 4) 4 10.2 9 11.8 0.3 0.15 130

15 4 15 4 10.2 9 11.8 0.3 0.15 130

1) Bezeichnung

   FP äußerer konvexer Ring

   Zylindrischer Außenring FPL

2) Durchmesser des Bolzens zum Einsetzen in die empfohlene Bohrung: h5

3) Version FP konvexer Radius

4) Produkt auf Anfrage erhältlich
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KLEINE LAUFROLLEN OHNE BOLZEN 

FP 3.5

Tragzahlen (N) Grenzdrehzahl bei 

Fettschmierung (min-1)

Gewicht

KgCw Din Fr Stat. For

2200 2200 2200 8200 0.004

2300 2300 2300 8200 0.005

3100 3500 3500 6800 0.006

3200 3800 3800 6800 0.008

3300 3900 3900 6800 0.010

3300 3900 3900 6800 0.011


